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              安全技术交底

	工程名称
	业豪·西班牙小镇住宅

项目16#楼CFG桩基工程
	日期
	

	安全交底内容：

1、在进场前必须全员进行安全教育，合格后方可入场，设备进场前必须调试，确保安全使用后方可入场。

2、施工人员不可随意触动其它施工单位的物品和设施。

3、对特种工必须持证上岗，登高作业3米以上必须有登高作业许可证，杜绝无证上岗。

4、施工人员必须佩戴安全帽，现场电工必须穿绝缘鞋。

5、施工用电统一规整，总闸上必须有漏电保护器，并经济作检验调试，合格后方可进行施工。

6、作业区电缆排放规整，施工前对电缆检查，使用无老化、掉皮的电缆作业

7、对钻机的钻头、车轮、链条等转动的部位多注意，保证现场施工人员的施工安全，不出现夹伤等安全事故。

8、登高作业必须系好安全带，在登高前对安全带的状况必须先做检查。

9、不得随意开关电闸，防止电弧烧伤。

10、现场施工人员的生活用水必须保证，防止饮用不洁的饮用水。

11、现场文明施工，不可随地大小便。

12、施工人员下班以后不可随意进入校园其它地方，防止其它事故发生。



	技术负责人：                 交底人：              接交人：




              技 术 交 底 记 录
	工程名称
	业豪·西班牙小镇住宅

项目16#楼CFG桩基工程
	日期
	

	交底内容：

1、钻孔施工

1.1采用长螺旋钻机成孔，钻机操作与干作业成孔基本相同。保证钻机垂直度不大于1%。

1.2机进场后，应根据桩长来安装钻塔及钻杆，钻杆的连接应牢固，每施工2～3根桩后，应对钻杆连接处进行紧固。

1.3钻机定位后，进行预检，钻尖与桩点偏移不得大于1cm，刚接触地面时，下钻速度要慢。

1.4钻机钻进过程中，一般不得反转或提升钻杆，如需提升钻杆或反转应将钻杆提至地面，对钻尖开启门须重新清洗、调试、封口。

1.5在钻进过程中，如遇到卡钻、钻机摇晃、偏斜或发现有节奏的声响时，应立即停钻，查明原因，采取相应措施后，方可继续作业。

1.6钻出的土方，应随钻随清，钻至设计标高时，应将钻杆定位器打开，以便清除钻杆周围土方，并运至指定的弃土地点。

1.7钻到桩底设计标高，由质检员终孔验收后，进行压灌混凝土作业。

2、混凝土搅拌

2.1根据设计桩身强度等级，由试验室提供配合比，混凝土坍落度为18-20cm。粗骨料可用圆砾或碎石，最大粒经不宜大于2cm；细骨料应选用干净的中、粗砂，砂率控制在40%-50%。

2.2搅拌混凝土用水必须符合国家现行标准《混凝土搅拌用水标准》。

2.3水泥应选用合格的硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥，标号不低于PS32.5号，并作好水泥防潮措施。

2.4外加剂的品种及掺量必须根据混凝土性能要求、施工及气候条件等因素经试验室来确定。

2.5在混凝土内掺入混合料时，混合材料应符合国家现行标准，其掺入量应通过试验室来确定。

2.6压灌混凝土时，混凝土的温度不得低于5℃。当夏季施工气温高于30℃时，应根据具体情况，对混凝土采取缓凝措施。




技 术 交 底 记 录

	工程名称
	业豪·西班牙小镇住宅

项目16#楼CFG桩基工程
	日 期
	

	交底内容：

3、地泵输送混凝土

3.1混凝土地泵的安放位置应与钻机的施工顺序想结合，尽量减少弯道，混凝土泵与钻机的距离一般在60m以内为宜。

3.2混凝土的泵送尽可能连续进行，当钻机移位时，地泵料斗内的混凝土应连续搅拌，泵送混凝土时，应保持料斗内混凝土的高度，不得低与40cm，以免吸进空气造成堵管。

3.3混凝土输送泵管尽可能保持水平，长距离泵送时，泵管下面应用垫木垫实。当泵管需向下倾斜时，应避免角度大于4。以免造成泵送混凝土堵管。

3.4当气温高于30℃时，要在混凝土输送管上覆盖两层湿润袋，每隔一段时间洒水湿润，以防管内混凝土失水离析，造成堵塞泵管。

4、长螺旋钻孔泵压混凝土桩施工

4.1成桩施工各工序应连续进行。成桩完成后，应及时清除钻杆及软管内残留混凝土。长时间停置时，应用清水将钻杆、泵管、地泵清洗干净。

4.2钻至桩底标高后，应立即将钻机上的软管与地泵管相连，并在软管内倒入水泥浆，以起到润湿软管和钻杆的作用。

4.3应先泵压混凝土，然后在再提钻杆。

4.4钻杆的提升速度与混凝土泵送量相一致，充盈系数不小于1.0。

4.5压灌混凝土应高出设计桩顶标高50cm。将孔周围的土方清理至1.0m外。

5、雨季施工

雨季施工时注意防雨，防汛抗洪准备。准备好雨布做铺盖，槽周边挖雨水沟，以利排水。

	技术负责人：                交底人：              接交人：




