

铝模安装施工验收表

工程名称：北大资源株洲天池项目一期 

	单位（标段）

工程名称
	北大资源株洲天池项目一期
	施工单位
	五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司

	检查日期
	年   月   日
	检查阶段

形象进度
	

	检查项目
	验 收 内 容 和 要 求
	结  果

	施工方案
	1. 铝模施工前必须编制施工组织设计，审批手续完备

2. 施工时必须严格按照施工方案施工
	

	定位筋
	端口板处两根，墙角两根，中间定位筋间距不超过1m
	

	墙柱模板安装
	1、模板清理； 2、刷脱模剂； 3、角部开始安装；4、销钉间距300mm ；5、 随时支撑固定，防止倾覆。
	

	梁模安装
	先装梁底，再装梁侧 ，1、模板清理 ；2、销钉间距不超过300mm ； 3、两端必打 ；4、支撑杆调节梁底标高 ；5、支撑杆应垂直，无松动。
	

	楼面C槽安装，底笼安装
	1、从角落开始到角落结束 ；2、底笼连接牢固，安装时必须两人协调作业。
	

	斜撑
	斜撑底座加固必须牢固，斜撑间距不大于2m。
	

	调校
	1、墙柱垂直度偏差应控制在5mm范围内

2、同一跨内顶板水平极差应控制在5mm范围内
	

	安全防护
	施工时必须按要求采取安全防护措施，并符合规范要求
	

	材   质
	1. 支模架材质符合方案或计算书中要求

2. 铝模有出厂质量合格证
	

	验收结论：



	施工单位：五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司
	监理单位：株洲市新凯工程建设监理有限责任公司

	验收人：

年   月   日 
	验收人：

年   月   日 




